Zespot Szkét Licealnych
im. Bolestawa Chrobrego w Lezajsku

37-300 Lezajsk, ul. M. Curie-Skfodowskiej 6, tel. 17 242 00 19, fax. 17 242 76 28
e-mail: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl, www.zslchrobry.lezajsk.pl

Lezajsk, 04.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na: ,, Wyposazenie/doposazenie kuchni, zaplecza kuchennego
z rozdzielnig positkéw i zmywalnig naczyn stolowych
w Zespole Szkél Licealnych im. B. Chrobrego w Lezajsku.

L ZAMAWIAJACY

Zespot Szkot Licealnych im. B. Chrobrego
37-300 Lezajsk

ul. M. C - Sklodowskiej 6

tel. 17 242 0019

fax. 17 242 7628
sekretariat(@zslchrobry.lezajsk.pl

Zapytanie ofertowe prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjnosci, z pominieciem
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 pozn.
zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 o wartosci zamowienia ponize] 30 000 EURO.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa 1 instalacja wybranego sprzetu 1 urzadzen
gastronomicznych do kuchni, zaplecza kuchennego z rozdzielnig positkow 1 zmywalnia
naczyn stolowych wg zestawienia:

Lp. Nazwa Tlo§¢/szt.
I | Stol z modulem 3 szuflad, wymiar 450x700x850, rant tylny 1
2 | Okap przyscienny trapezowy z lapaczami tluszczu, wymiar 2300x1000x450, 2
(krociec 1 dokladny pomiar wykonany przez wykonaweg na miejscu w placéwee
inwestora)
3 | Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej z polka, wymiar 800x700x850, 2

GZ 50 - 3.5 +5+2x7 kW, wyjmowane misy podpalnikowe, zeliwne ruszty

4 | Taboret gazowy, wymiar 500x500x480. GZ-30 13,0 kW, zeliwny ruszt, srednica 2
palnika 13 cm, wykonanic ze stali nierdzewne;j

5 | Regal nierdzewny spawany, 4 potki perforowane, wymiar 1000x700x1800 1
6 | Basen | komorowy, komora gleboka 400 mm, rant tylny, wymiar 800x700x850 1
7 | Bateria stojaca z wylewka i napelniaczem, wymiar 150x420x1100 2

/




8 | Stol ze zlewem 1 polks, komora 400x400x250 z prawej strony, wymiar 1
900x700x850 rant tvlny
9 | Stol ze zlewem 2 komorowym i polka, komory 400x400x250 mm, wymiar 1
1900x700x850 (rant , otwor pod miynek koloidalny 1 dokladny pomiar wykonany
przez wykonawcg na migjscu w placowce inwestora)
10 | Bateria stojaca z wylewka 1 napelniaczem wymiar 150x420x1100 1
11 | Zmywarka do naczyn i garnkéw z kompletem chemii pluczacej i myjacej RM-C i 1
RM-R, wymiar 630x845x1540, 400V /7.13 kW, wymiar komory mycia
540x690x490, system stalej temperatury ptukania ABT z pompa wspomagajaca
plukanie, 2 pompy myjace, cvkle mycia 1.2.4.6 minut, szuflada na kosz, wysokosé
drzwi 500 mm, wymiary kosza 550x350, nierdzewny ruszt na naczynia 350x700,
kosz na szklo, kosz na tace.
12 | Zmigkczacz polautomatyczny, ilos¢ zloza 5 litr 1
13 | Okap centralny skrzyniowy z fapaczami tluszczu, wymiar 1200x1200x450, kréciee 1
1 dokladny pomiar wyvkonany przez wyvkonawce na migjscu w placowcee inwestora
14 | Regal magazvnowy nierdzewny 4 polki skrecane, wymiar 1300x600x1800 3
15 | Obieraczka do ziemniakow , wykonanie nierdzewne, 400 V /0,55 kW, wymiar |
700x700x950. powierzchnia wnetrza walca . drzwiczek 1 dna pokryta Korundem,
w komplecie wylacznik pojemnos¢ 12 kg
16 | Separator obierzyvn, wymiar 352x325x330, wykonanie nierdzewne 1

Parametry techniczne mebli nierdzewnych:

Meble wykonane ze stali nierdzewne;j. ferrvtyeznej o zawartosci chromu co najmniej 18%

Stoly. zlewozmywaki, baseny, szafki. szafy i regaly wykonane sa ze stali nierdzewnej jako jedna,
monolityezna konstrukeja spawana, zgrzewana, skrgcana. Wszystkie meble wykonane na stopkach
regulowanyvch w zakresie +25mm do -4 mm wyposazone w ochronny bolec ekwipotencjalny do
przvigcza przewodu wyrownujacego. Stoly. zlewozmywaki, baseny posiadaja w standardzie rant
tylny 0 wysokosei 40 mm

[¥S]

Blaty stolow, szafek wykonane sa z blachy o grubosci min.0,8 mm dodatkowo wzmocnione od
spodu plvta podwdjnie laminowana o grubosci 18 mm Obrzeze plvty z tviu oslonigte profilem
nierdzewnym z materialu analogicznego do plyvty, co zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci w
glab plyty. Grubos¢ blatu 40mm. Przestawanie blatu w stosunku do podstawy stolu wynosi z
przodu 30 mm i po bokach 15 mm, z tvlu 80 mm

Nogi stolow wykonane sa z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm przy grubosci minimalnej
1,2 mm Podstawy stolow szkieletowvch usztywnione sa w gornej czgsci ramka o wysokosci 100
mm Przeswit mi¢dzy posadzka, a dolna krawedziag profilu, pélki, lub spodem mebla wynosi 143
mm




Drzwi wykonane sa z dwoéch warstw blachy. Drzwi skrzydlowe wyposazone sa w zatrzask
magnetyczny . Drzwi wykonane sa z blachy o grubosci min. 0,8 mm w formie puszki
usztywnionej . Wyposazone we wpuszczany uchwyt (raczke) ABS.

Drzwi suwanc zawieszone sa w korpusic na prowadnicy ze stali mierdzewnej. Zawieszone i
przesuwane za pomoca rolck. W dolnej czesci prowadzone na kostee ulatwiajacej prosty demontaz
drzwi. Drzwi wykonane sa z blachy o grubosci min. 0,8 mm w formie puszki usztywniongj.
Wyposazone we wpuszczany uchwyt (raczke) ABS.

Elementy konstrukcyjne regalow ze stali nierdzewnej wykonane sa z ksztaltownikow o wym.
30x30 mm przy grubosci 1,2 mm. Polki regalow o wysokosci 40 mm, wzmocnione sg przez
zagiceie do $rodka na minimum 15 mm ,wzmocnione metalowymi profilami (typ omega).
Wykonane s3 z blachy o grubosci 0.8 - 1 mm. Maksymalne rownomierne obcigzenie polek wynosi
70 kg/m2 . Regaly wykonane na stopkach regulowanych w zakresie +20mm do -5mm.

Korpusy szaf, szafck wykonane sg z blachy o grubosci 0,8 - 1 mm, nogi szaf 1 mne elementy
konstrukeyjne z ksztaltownikow o wym. 40x40 mm. Polki szaf wykonanc z blachy o grubosci 0.8
- 1,0 mm, wysokosci 40 mm, wzmocnione przez zagigte do $rodka na minimum 15 mm 1
wzmocnione profilami metalowymi (typ omega).

Szuflady wykonane sa z blachy o grubosci min. 0,8 mm .z prowadnicami wykonanymi ze stali
ocynkowanej , umozliwiajacymi pelen wysuw szuflady. Prowadnicze trzy czgsciowe, kulkowe.
ktérych montaz i demontaz z korpusu szafki realizowany jest bez uzycia narzedzi. Panel przedni
szuflady wykonany z dwéch warstw blachy. Maksymalne obcigzenie do 25 kg. Wyposazone we
wpuszczany uchwyt (raczke) ABS.

10

Blaty stolow ze zlewami sg obnizone 0 19 mm po obwodzie. Wykonane z blachy o grubosci min.
1,2 mm z systemem wzmocnien (typ omega). Przestawanie blatu w stosunku do podstawy stolu
wynosi z przedu 30 mm i po bokach 15 mm, z tylu 80mm.

11

Komory zlewow wykonane zc stali nierdzewnej grubosci blachy min. 1.0 mm.

12

Wszystkie zlewy wyposazone sa w zaslepiony otwor pod baterig o srednicy min. 33 mm.

Baseny wykonane sa ze stali nierdzewnej o grubosci blachy min. 1,2 mm, wyposazone w
zaslepiony otwor pod bateri¢ o srednicy min. 33 mm Przestawanic blatu w stosunku do podstawy
basenu wynosi z przodu 30 mm i po bokach 15 mm, z tylu 80 mm.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang wymiaréw mebli nierdzewnych po zwymiarowaniu
z plytkami.

[IL. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 10.11.2017r.

1V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferent powinien przygotowa¢ kosztorys oferty zgodnie z zapotrzebowaniem
zamawiajacego wraz z podaniem producentéw oraz modeli proponowanego sprzetu.
2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.




V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA OFERT

1. Oferta powinna by¢ dostarczona na adres: Zespotu Szkot Licealnych im. B. Chrobrego,

37-300 Lezajsk ul. M. C-Skiodowskiej 6, osobiscie lub za posrednictwem poczty polskiej,

do dnia 12.10.2017r. do godz. 14.30.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.10.2017r. o godz. 14.40.

Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od oferentow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

6. Wadium — nie dotyczy

ol

VI. OCENA OFERT
Zamawiajacy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujacych kryteriow:
1 - cena 90%
2 - gwarancja 10%

VIL INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wynikach 1 wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowani zostang wszyscy oferenci
za posrednictwem strony internetowe] szkoty http:/zslchrobry.lezajsk pl/.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Elzbieta Sokotowska pod nr tel. 17 242 00 19.
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